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※ （　）内の寸法はキーセレクタ（UN80PJ）を組み込んだ場合の最大値です。

ホイスト用押ボタン開閉器（電動機間接操作用）
C

O
B8

0

適 合 規 格共 通 仕 様

項　目 定　格
保護構造 IP65（JIS C 0920）※

電気用品安全法  ：防雨形
材質／色 ケース：�高衝撃性ABS樹脂／ 

橙色（マンセル7.5YR7/13相当）
ケース締め付けねじ：ステンレス（±ねじ）
ケーブルブッシュ：合成ゴム／黒色

耐振動 誤動作 10〜55Hz　複振幅1.0mm
耐衝撃 耐久 500m/s2

誤動作 100m/s2

周囲温度 －15℃〜＋40℃
（ただし、氷結または結露しないこと）

相対湿度 45〜85%RH
取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルを使用して、キャブタイ

ヤケーブル挿入口が上になるように取り付けること

規格名
JIS C 8201-5-1
JIS C 0920
NECA C4520
電気用品安全法 （適合品）　

COB80 受注対応品
パッキン
露出構造

外 観 図（ 単 位 : m m ）

IP65
適合ケーブル
ブッシュ使用時

スイッチユニット組立式

※適合ケーブルブッシュ使用時。

※画像は組立完成例

ABS
樹脂

基本型式 L
L1（ブッシュ部）

L2 W W1 H
CB-A CB-B CB-C CB-D

COB81 114

80 90

−
−

56.5
65 78

37COB82 180

90

62.5
COB83 262

82.5 69 82
COB84 322

90 37.5COB85 387
87.5 74 87

COB86 447
注 �COB81、82には警報用ブザースイッチ、パイロットランプは取り付けられません。

基本型式 L
L1（ブッシュ部）

L2 W W1 H
CB-A CB-B CB-C CB-D

COB803 157
80 90

−
−

69.5
69 82 37COB805 217

90
COB807 295 87.5

注 �COB803、805には警報用ブザースイッチ、パイロットランプ（Φ19用）は取り付けられません。

間接
操作用



350

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン

端
子
台

ね
じ
端
子
台

レ
ー
ル
式

ね
じ
端
子
台

組
式

特
殊
用
途
端
子
台

操
作
用・動
力
用

押
ボ
タ
ン
開
閉
器

ホ
イ
ス
ト
用

押
ボ
タ
ン
開
閉
器

小
型
ペ
ン
ダ
ン
ト

ス
イ
ッ
チ

端
子
台
ア
ク
セ
サ
リ

ニ
ッ
ス
イ

液
面
リ
レ
ー

ご 発 注 に 際して（ 楽 楽 C O B）

C
O

B8
0

型式 価格
(税抜き)

適合ケーブル径
範囲

構成部品 ボタン点数/基本型式

防水
パッキン

ブッシュ 
部

２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 8点 １０点 １２点

COB81 
COB81ULP

COB803 
COB803ULP

COB82
COB82ULP

COB805 
COB805ULP

COB83 
COB83ULP

COB807 
COB807ULP

COB84 
COB84ULP

COB85 
COB85ULP

COB86 
COB86ULP

	COBA1 970円 Φ7.5～Φ10.5 CC-A1
CB-A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

	COBA2 970円 Φ10.3～Φ13.5 CC-A2
	COBB1 860円 Φ13.3～Φ16.5 CC-B1

CB-B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	COBB2 860円 Φ16.3～Φ19.5 CC-B2
COBC1 1,180円 Φ19.3～Φ22.5 CC-C1

CB-C － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
COBC2 1,180円 Φ22.3～Φ25.5 CC-C2
COBD1 970円 Φ25.3～Φ28.5 CC-D1

CB-D － － － － － － ○ ○ ○
COBD2 1,060円 Φ28.3～Φ29.5 CC-D2

見積依頼やご発注の際は、当社ホームページの「受注対応品 製作仕様書作成サイト 楽楽COB」でご指定ください。
URL ： https://www.patlite.co.jp/cob/

※スイッチユニットの詳細は、次ページ以降をご参照ください。

基本型式 ボタン点数
COB803 3点
COB805 5点
COB807 7点

基本型式 ボタン点数
COB81 2点
COB82 4点
COB83 6点
COB84 8点
COB85 10点
COB86 12点

※ケースはブッシュ押えとセットになっています。　　※ケースは部品単体での販売はいたしません。

※COB1C7～COB2CA21も使用できます。楽楽COB「基本情報/ケーブルブッシュ」ページのケーブルブッシュ一覧PDFをご確認ください。
※使用するケーブル径に適合するケーブルブッシュをお選びください。

ケーブルに、ブッシュ押え、ブッシュ、パッキンを順番に通し、締め付けねじでケー
スにしっかりと固定してください。パッキンは2個で1対になっています。パッキン
に表示してあるケーブル範囲をご確認のうえ、適合するほうをちぎり離して使用
してください。

※�ブッシュ挿入の際には、ケーブル、ケーブル挿入口を石鹸水で湿らせると挿入しやすくなりま
す。ただし、潤滑油はブッシュが劣化する恐れがありますので、使用しないでください。

●ケーブルブッシュの取付け方

基 本 型 式（ 基 本 情 報 ） / ケ ーブルブッシュ基本情報 /
ケーブルブッシュ
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品名／外観 型　式 価格（税抜き） 定格 接点構成 摘　要
入切スイッチ 
（２点タイプ）

	UN80B10 2,400円 注1

入ボタン押
→ONロック

切ボタン
→OFF

UN80B10
（1a）

UN80B11
（1a1b）

・操作電源入切用などに使用できます。
・�入ボタン（上側）を押すと、投入し、自己
保持します。

・�開放は、切ボタン（下側）を押して行い
ます。

・�組立完成品として注文された場合、入
ボタンは緑、切ボタンは赤となります。

注 �ボタンパッキンによりボタンの状態を目視で
確認できません。

	 UN80B11 2,760円

操作スイッチ 
（２点タイプ）

	UN80C20 1,680円 注1

※1～5番端子は接続板で接続されています。

UN80C20
（1a-1a）

UN80C22
（1a1b-1a1b）

・��上／下、東／西などの一般回路用です。
・�シーソー式の機械的インターロック付き
ですので、同時に投入することができま
せん。

・UN80CTはツイン接点です。

	UN80C22 2,400円
	 UN80CT20 2,160円 注2
	 UN80CT22 3,360円

操作スイッチ 
（２点タイプ）

	UN80J11 1,920円 注1

※UN 80J11の1～8番端子は接続板で接続されています。

UN80J11
（1a-1b）

UN80J20
（1a-1a）

UN80J22
（1a1b-1a1b）

・一般回路用です。
・�機械的インターロックを持っていません
ので、2つのボタンを独立して操作でき
ます。

・UN80JTはツイン接点です。

	UN80J20 1,920円
	 UN80J22 2,640円
	 UN80JT11 2,400円 注2
	 UN80JT20 2,400円
	 UN80JT22 3,600円

操作スイッチ 
（２点タイプ）

	 UN80T40 3,240円 注1
UN80T40
（2a-2a）

UN80T44
（2a2b-2a2b）

・�一般回路用です。最大2a2b- 2a2bの
多接点タイプです。

・�シーソー式の機械的インターロック付き
ですので、同時に投入することができま
せん。機械的インターロックなしは、型
式末尾にN、NR付となります。

・�UN80Tのボタン操作感をUN80C、
UN80Jと揃えたい場合は、型式末尾
のR付を選択ください。

・UN80TTはツイン接点です。

	 UN80T40R 3,240円
	 UN80T44 4,680円
	 UN80T44R 4,680円
	 UN80T40N 3,240円
	 UN80T40NR 3,240円
	 UN80T44N 4,680円
	 UN80T44NR 4,680円
	 UN80TT40 4,200円 注2
	 UN80TT44 6,600円
	 UN80TT40N 4,200円
	 UN80TT44N 6,600円

　
※ �4-6、14-16番端子は接続板で接続されています。

操作スイッチ 
（１点タイプ）

	UN80S10 1,560円 注1

5

67

8

4

3

1

2

6

5

7

8

7

8
6
5

※4～6番端子は接続板で接続されています。

UN80S10
（1a）

UN80S01
（1b）

UN80S11
（1a1b）

UN80S22
（2a2b）

・一般回路用です。
・�独立した1点スイッチです。したがって、
自由に組み合わせて構成できます。

・最大2a2bの多接点です。
・�UN80Sのボタン操作感をUN80C、
UN80Jと揃えたい場合は、型式末尾
のR付を選択ください。

・UN80STはツイン接点です。

	 UN80S10R 1,560円
	UN80S01 1,560円

	 UN80S01R 1,560円
	UN80S11 1,920円

	 UN80S11R 1,920円
	 UN80S22 2,640円
	 UN80S22R 2,640円
	 UN80ST10 2,160円 注2
	 UN80ST10R 2,160円
	 UN80ST01 2,160円
	 UN80ST01R 2,160円
	 UN80ST11 2,760円
	 UN80ST11R 2,760円
	 UN80ST22 3,960円
	 UN80ST22R 3,960円

※�スイッチユニットまたは文字板を上下逆向きに取り付ける場合は、楽楽COB「ボタン部」ページにてご指示願います。また、スイッチユニットを上下逆向きに取付ける場合は、内部
配線の対応できませんので、あらかじめご了承ください。

※入切スイッチを除くスイッチユニットのボタンパッキンの標準色は黒色です。標準色以外のボタンパッキンを取り付ける場合は、楽楽COB「ボタン部」ページにてご指示願います。

スイッチユ ニットボタン部



C
O

B8
0

352

プ
ッ
シ
ュ
イ
ン

端
子
台

ね
じ
端
子
台

レ
ー
ル
式

ね
じ
端
子
台

組
式

特
殊
用
途
端
子
台

操
作
用・動
力
用

押
ボ
タ
ン
開
閉
器

ホ
イ
ス
ト
用

押
ボ
タ
ン
開
閉
器

小
型
ペ
ン
ダ
ン
ト

ス
イ
ッ
チ

端
子
台
ア
ク
セ
サ
リ

ニ
ッ
ス
イ

液
面
リ
レ
ー

品名／外観 型　式 価格（税抜き） 定格 接点構成 摘　要
2段式スイッチ 
（２点タイプ）

	UN80D40 3,360円 注1

5
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（ボタン動作状態）

※4～6、14～16番端子は接続板で接続されています。

UN80D44
（2a2b-2a2b）

UN80D40
（2a-2a）

ニュートラル ニュートラル １段目 ２段目

ニュートラル ニュートラル １段目 ２段目

（ボタン動作状態）

・速度制御用、2回路制御用です。
・2段階に分かれて接点が動作します。
・�シーソー式の機械的インターロック
付きですので、同時に投入すること
ができません。

・UN80DTはツイン接点です。

	UN80D44 4,800円
	UN80DT40 4,320円 注2

	 UN80DT44 6,720円

3段式スイッチ 
（２点タイプ）

	 UN80W60 9,800円 注3

7

8

5

6 4

3 1

2

7

8

5

6 4

3 1

2

7

8

5

6 4

3 1

2

7

8

5

6 4

3 1

2

7
8

5
6 4
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2

13
14
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15
16

17
18

5

6 4

3 1

2

5

6 4

3 1

2

5

6 4

3 1

2

5

6 4

3 1

2

5
6 4

3 1
2

13
14

11
12

15
16

※内部は接続板および接続線で接続されています。

UN80W60
（3a-3a）

UN80W62
（3a1b-3a1b）

ニュートラル ニュートラル １段目 ２段目 3段目

ニュートラル ニュートラル １段目 ２段目 3段目

・速度制御用、3回路制御用です。
・3段階に分かれて接点が動作します。
・�機械的インターロック付きですの
で、同時に投入することができませ
ん。

	 UN80W62 11,000円

入切スイッチ 
（１点タイプ）

	UN80E10 4,800円 注4

14

23

13

24

1

2

UN80E10
（1a）

UN80E20
（2a）

UN80E11
（1a1b）

・操作電源入切用です。
・�ボタンを押すたびにONとOFFが交
互に動作します。

　�（衝撃を受ける用途へのご使用は
避けてください。）

注 �ボタンパッキンにより、ボタンの状態を目
視で確認できません。

	 UN80E20 6,000円
	 UN80E11 6,000円

トグルスイッチ 
（１点タイプ）

	 UN80F10 5,400円 注5

14

23

13

24

1

2

UN80F10
（1a）

UN80F20
（2a）

UN80F11
（1a1b）

・操作電源入切用です。
・�アルミ銘板を用意しています。 
356ページに掲載。

・レバー操作は、左右です。
・保護構造はIP53です。

	 UN80F20 5,760円
	 UN80F11 5,760円

※�スイッチユニットまたは文字板を上下逆向きに取り付ける場合は、楽楽COB「ボタン部」ページにてご指示願います。また、スイッチユニットを上下逆向きに取付ける場合は、内部配
線の対応ができませんので、あらかじめご了承ください。

※入切スイッチを除くスイッチユニットのボタンパッキンの標準色は黒色です。標準色以外のボタンパッキンを取り付ける場合は、楽楽COB「ボタン部」ページにてご指示願います。

●各スイッチユニットの定格

※湿度の高い雰囲気中でのアークの発生しや
　すい負荷開閉は、硝酸が発生し内部の金属
　部分が腐食し動作に支障をきたす場合があ
　ります。 
　サージキラーなどを回路内に組み込むこと
　でアーク抑制になりますが、なるべく湿度
　の低い環境下でのご使用をお勧めします。

※注4および注5の定格については抵抗負荷
　になります。

※最小適用負荷：DC24V 5mA（参考地） 
　ツイン接点の場合：DC12V 10mA（参考値） 
　（使用条件や使用環境、負荷の種類等により
　変動する場合があります。）

スイッチユ ニットボタン部

項　目 注1 注2 注3 注4 注5
定格絶縁電圧 AC 500V AC 250V
定格通電電圧 5A 3A
定格使用電圧 AC 220/440V 

DC 24V
AC 220V

定格使用電流
AC15/誘導負荷 AC 220V 2A 2A 1A

AC 440V 1A － －
DC13/誘導負荷 DC 24V 2A － －

微小負荷 － ツイン接点 － － －
絶縁抵抗 100MΩ以上（DC 500Vメガー）
耐電圧 AC 2500V 1分間 AC 2000V 1分間 AC 1500V 1分間
接続端子 M4ねじ（圧着端子式）
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品名／外観 型　式 価格（税抜き） 定格 接点構成 摘　要
非常停止スイッチ 
（１点タイプ）

	UN80MK01R 3,240円 注

24

13

4

3

UN80MK01R
（1b）

UN80MK11R
（1a1b）

24

13

UN80MK02R
（2b）

・�非常停止用に使用します
　（ボタンは赤色）。
・�ボタンは押すと自己保持します。
・�復帰はボタンを矢印の方向へ回転させ
て行います。

・�セーフティー強制乖離機構により誤動作
を防止し、確実に回路を遮断します。

・�ツイン接点です（353ページ参照）。
・�アルミ銘板を用意しています
 （356ページに掲載）。

	 UN80MK11R 3,840円
	 UN80MK02R 3,840円

セレクタスイッチ 
（１点タイプ）

（2ノッチ）注

24

13

24

13

2

1

24

13

24

13

2

1

・2ノッチ
UN80P210 (1a) UN80P211 (1a1b) UN80P220 (2a)
UN80PJ210 (1a) UN80PJ211 (1a1b) UN80PJ220 (2a)

・3ノッチ
UN80P320 (2a)   UN80PJ320 (2a)

24

13

24

13

24

13

・�回路切換用に使用します（ツマミは黒
色）。

・�スイッチのON/OFFは、ツマミを右／左
に回転させて行います。

・ツイン接点
・�アルミ銘板を用意しています。 
356ページに掲載。

	UN80P210 2,640円
	 UN80P211 3,360円
	 UN80P220 3,360円

（3ノッチ）
	UN80P320 3,360円

キーセレクタスイッチ （2ノッチ）注 ・回路切換用に使用します。
・�スイッチのON/OFFは、キー溝にキーを
挿入して、右／左に回転させて行います。

・ツイン接点
・�アルミ銘板を用意しています。 
356ページに掲載。

※１ キーはどの位置でも抜くことができます。
※２ キーは右不抜けとなります。
※３ キーは両不抜けとなります。

（１点タイプ） ※１ 	 UN80PJ210 4,920円
※１ 	 UN80PJ211 5,640円
※１ 	 UN80PJ220 5,640円
※２ 	 UN80PJ210NR 5,160円
※２ 	 UN80PJ211NR 5,880円
※２ 	 UN80PJ220NR 5,880円

（3ノッチ）
※１ 	 UN80PJ320 5,640円
※３ 	 UN80PJ320NW 5,880円

※�スイッチユニットまたは文字板を上下逆向きに取り付ける場合は、楽楽COB「ボタン部」ページにてご指示願います。また、スイッチユニットを上下逆向きに取付ける場合は、内部配
線の対応ができませんので、あらかじめご了承ください。

●各スイッチユニットの定格

※ 湿度の高い雰囲気中でのアークの発生しやすい負荷開閉は、硝酸が発生し内部の金属
部分が腐食し動作に支障をきたす場合があります。 
サージキラーなどを回路内に組み込むことでアーク抑制になりますが、なるべく湿度の
低い環境下でのご使用をお勧めします。 

※ 最小適用負荷：DC24V 5mA（参考地） 
ツイン接点の場合：DC12V 10mA（参考値） 
（使用条件や使用環境、負荷の種類等により変動する場合があります。）

通常の接点（単子） ツイン接点（双子）

ツイン接点とは
ツイン接点の信頼性は、DC12V、10mAの回路条件で試験を行
い、支障なく使用できることを確認しています。ツイン接点は、双
子の一方の接点が不具合になっても、他方が同時に不具合になら
なければ障害となりません。通常のシングル接点に比べ、きわめて
接触不良が少なく、信頼性の高い接点です。

スイッチユ ニットボタン部

項　目 注
定格絶縁電圧 AC 500V
定格通電電圧 5A
定格使用電圧 AC 220/440V 

DC 24V

定格使用電流
AC15/誘導負荷 AC 220V 2A

AC 440V 1A
DC13/誘導負荷 DC 24V 2A

微小負荷 ツイン接点
絶縁抵抗 100MΩ以上（DC 500Vメガー）
耐電圧 AC 2500V 1分間
接続端子 M3.5ねじ（圧着端子式）
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品名／外観 型　式 価格（税抜き） 定　格 摘　要
パイロットランプ 
（１点タイプ）

	 UN80GD24R 3,600円・LEDランプ 
・DC 24V　5mA
・M4ねじ（圧着端子式）
・絶縁抵抗：100MΩ以上（DC 500Vメガー）
・耐電圧：AC 1500V　1分間
・＋側にマーキングがしてあります。

・�スイッチユニット用の穴に取り付け
るランプです。

・�型式末尾はランプ色記号になります。 
R:赤、G:緑、O:橙、W:乳白

	 UN80GD24G
	 UN80GD24O
	 UN80GD24W

ボリューム 
（１点タイプ）

	 UN80VRV1K 4,800円・可変抵抗器：RV24YN、つまみ付属
・はんだ端子
・絶縁抵抗：100MΩ以上（DC 500Vメガー）
・耐電圧：AC 500V　1分間

・�アルミ銘板を用意しています。 
356ページに掲載。

・保護構造はIP53です。
	 UN80VRV2K

	UN80VRV5K
	 UN80VRV10K
	 UN80VRV20K
	 UN80VRV50K
	 UN80VRV100K
	 UN80VRV200K
	 UN80VRV500K  

予備穴プラグ（１点タイプ） 	UN80H 300円・予備穴パッキン：黒色ゴム
・パッキン押え：鋼板

・�予備穴を体裁よくふさぐゴムキャッ
プです。

※�パイロットランプを外来サージなどのサージノイズの影響を受ける回路でご使用の場合は、サージアブソーバなどによる対策をおこなってください。
※�スイッチユニットまたは文字板を上下逆向きに取り付ける場合は楽楽COB「ボタン部」ページにてご指示願います。また、スイッチユニットを上下逆向きに取付ける場合は、内部配
線の対応できませんので、あらかじめご了承ください。

●ボリューム（可変抵抗器）の定格
型 式 抵抗値 定格出力 型 式 抵抗値 定格出力

UN80VRV1K 1kΩ 0.4W UN80VRV50K 50kΩ 0.25W
UN80VRV2K 2kΩ

0.3W
UN80VRV100K 100kΩ

UN80VRV5K 5kΩ UN80VRV200K 200kΩ
UN80VRV10K 10kΩ UN80VRV500K 500kΩ
UN80VRV20K  20kΩ 0.25W
※RV24YN（炭素系混合体可変抵抗器）　抵抗変化特性：B特性

（ボリュームメーカ標準定格一覧より）

スイッチユ ニットボタン部
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文　字 型　式

	COB80MS-IRI

	COB80MS-KIRI

	COB80MS-UE

	COB80MS-SHITA

	COB80MS-HIGASHI

	COB80MS-NISHI

	COB80MS-MINAMI

	COB80MS-KITA

	 COB80MS-SHUUE

	 COB80MS-SHUSHITA

	 COB80MS-HOUE

	 COB80MS-HOSHITA

	COB80MS-MAE

	COB80MS-USHIRO

	COB80MS-HIDARI

	COB80MS-MIGI

	COB80MS-KI

	COB80MS-FUKU

	COB80MS-SHIN

	COB80MS-SHUKU

	COB80MS-SEI

	COB80MS-GYAKU

	 COB80MS-TEI

	COB80MS-KAI

	COB80MS-HEI

	 COB80MS-HI

	 COB80MS-KEI

	 COB80MS-BUZZER

文　字 型　式

	 COB80MS-DENGEN

	 COB80MS-SHOUMEI

	COB80MS-YA

	COB80MS-NANAMEYA

	 COB80MS-NIHONYA

	COB80MS-OYAKOYA

	COB80MS-NIDANYA

	COB80MS-ON

	COB80MS-OFF

	COB80MS-UP

	COB80MS-DOWN

	COB80MS-U

	COB80MS-D

	 COB80MS-EAST

	 COB80MS-WEST

	 COB80MS-SOUT

	 COB80MS-NORT

	COB80MS-E

	COB80MS-W

	COB80MS-S

	COB80MS-N

	COB80MS-FOR

	COB80MS-REV

	 COB80MS-STOP

	COB80MS-F

	COB80MS-R

	 COB80MS-L

	 COB80MS-1

文　字 型　式

	 COB80MS-2

	 COB80MS-B

	 COB80MS-MODE

	 COB80MS-PURAMAI

	 COB80MS-AUEYA

	 COB80MS-ASHITAYA

	 COB80MS-BUEYA

	 COB80MS-BSHITAYA

	 COB80MS-GENTEN

	COB80MS-MUJI

	COB80MS-SANKAKU

	COB80MS-SHIKAKU

	 COB80MS-IRIKIRI

	COB80MS-JYOUSHOU

	COB80MS-KAKOU

	 COB80MS-DENIRI

	 COB80MS-DENKIRI

	 COB80MS-TERUIRI

	 COB80MS-TERUKIRI

	 COB80MS-RESET

●文字板（黒文字） 価格 40円（税抜き）

※COB80MS-IRIKIRIの入は銀地に黒文字、切は黒地に銀文字です。

下記以外の文字も製作可能ですのでご相談ください。製作できる文字は、文字コード「JIS Ｘ 0208 コード表」に記載されている文字のみになります。記号の製作可
能範囲は下表をご参照願います。（ただし、製作できる文字、記号でも製作できない場合がありますのでご了承ください）
製作文字は「AR丸ゴシック体E」の書体で、カタログに掲載されている文字板に類似した書体となります。カタログに掲載されている文字板を「AR丸ゴシック体E」の
書体で製作することは出来ません。あらかじめご了承ください。

記 号
+ プラス

− マイナス

／ スラッシュ

｜ たて

（ かっこ

） かっこ閉じ

. ピリオド

・ なかぐろ

●製作可能記号

ボタン 文 字ボタン部
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スイッチユニット間やスイッチユニット内の対応可能な内部配線です。希望される場合は楽楽COB「配線オプション」ページにてご指定ください。 
その他の内部配線はお客様でのご対応をお願いいたします。なお、ご発注時に指定がない場合は内部配線なしで出荷いたします。

① UN80C(T)20ーUN80C(T)20 ② UN80C(T)22ーUN80C(T)22 ③ UN80C(T)20ーUN80C(T)22 ④ UN80C(T)22ーUN80C(T)20
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⑤ UN80D(T)40ーUN80D(T)40 ⑥ UN80D(T)44ーUN80D(T)44 ⑦ UN80D(T)40ーUN80D(T)44 ⑧ UN80D(T)44ーUN80D(T)40
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内 部 配 線配線オプション

アルミ銘 板・ポリエ ステル 製 表 示 プレ ートボタン部

●アルミ銘板
トグルスイッチ用

UN80FMEIBANONOF（OFF ON）
価格 450円（税抜き）

UN80FMEIBANMUJI（無地）
価格 340円（税抜き）

UN80FMEIBAN（彫刻）
価格 650円（税抜き）

ボリューム用

UN80VMEIBANLH（L H）
価格 450円（税抜き）

UN80VMEIBANMUJI（無地）
価格 340円（税抜き）

ボリューム用（Hz）

UN80VMEIBANHZ
価格 550円（税抜き）

※彫刻文字について
　�ご希望の文字をご
指定ください。ただ
し、製作できない場
合があります。

　�あらかじめご了承く
ださい。

※彫刻文字について
　�ご希望の文字をご指定く
ださい。ただし、製作で
きない場合があります。

　�あらかじめご了承くださ
い。

50°
10

60

20

50

40
30

0

●セレクタ用表示プレート
ポリエステル製表示プレート アルミ銘板

COB80PALMUJI（無地）
価格 220円（税抜き）

COB80PAL（彫刻）
価格 550円（税抜き）

（単位：mm）

COB80MKPL1
価格 250円（税抜き）

非常停止
18

8

COB80MKPL2
価格 250円（税抜き）

STOP
18

8

COB80PPL1
価格 250円（税抜き）

7.
2

27.7

OFF ON

COB80PPL2
価格 250円（税抜き）

1 OFF 2

COB80PPL3
価格 250円（税抜き）

7.
4

27.7

3.
3

（単位：mm）

OFF

7

□
 2

9.
5

4
1

7

Φ22.5

12

ON

（単位：mm）

L H
30°

□ 29.5
（単位：mm）

Φ

彫刻文字の製作できる文字は、文字コード「JIS Ｘ 0208 コード表」に記載されている文字のみになります（ただし、製作できる文字でも製作できない場合があります
のでご了承ください）。無地タイプは楽楽COBで選択できません。別途お買い求めください。
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⑨ UN80D(T)40ーUN80C(T)20 ⑩ UN80D(T)44ーUN80C(T)22 ⑪ UN80D(T)40ーUN80C(T)22 ⑫ UN80D(T)44ーUN80C(T)20
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⑬ UN80C(T)20ーUN80D(T)40 ⑭ UN80C(T)22ーUN80D(T)44 ⑮ UN80C(T)22ーUN80D(T)40 ⑯ UN80C(T)20ーUN80D(T)44
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⑰ UN80D(T)40 ⑱ UN80D(T)44 ⑲ UN80B■ーUN80C(T)■ ⑳ UN80B■ーUN80D(T)■
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①〜⑯、⑲〜�はスイッチユニット間配線です。
⑰、⑱はスイッチユニット内配線です。
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内 部 配 線配線オプション
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●吊下バンド
● COBTSURISAGEBAND
価格 280円（税抜き）

ラン プ・警 報 スイッチランプ・ 
警報スイッチ

品名／外観 型　式 価格（税抜き） 定　格 摘　要
警報用ブザースイッチ
（Φ19穴専用）

UNLKEI 2,640円 ・はんだ端子
・�定格絶縁電圧　AC250V 
定格通電電流　5A 
定格使用電圧　AC220V 
定格使用電流　3A 
　　　（AC12/抵抗負荷） 
絶縁抵抗　100MΩ 
耐電圧　AC2000V

・取付位置：Φ19穴

UNLKEI：○警
UNLBU：○ブ
UNLB：○B
UNLMUJI：○（無地）

UNLBU
UNLB
UNLMUJI

パイロットランプ
（Φ19穴専用）

LER103B24R 2,160円 ・LEDランプ
・DC２４V　5mA
・はんだ端子
・絶縁抵抗　100MΩ
・耐電圧　AC2000V
・ ＋側にマーキングがして
  あります。

・取付位置：Φ19穴

・�型式末尾はランプ色記号になります。 
R:赤、G:緑、O:橙、W:乳白

LER103B24G
LER103B24O
LER103B24W

パイロットランプ
（Φ12穴専用）

LER082B24R 2,160円 ・取付位置：Φ12穴

・�型式末尾はランプ色記号になります。 
R:赤、G:緑、O:橙、W:乳白

LER082B24G
LER082B24O
LER082B24W

※�パイロットランプを外来サージなどのサージノイズの影響を受ける回路でご使用の場合は、サージアブソーバなどによる対策をおこなってください。

・COB81、COB82には取
り付けられません。
・COB 83～COB 86およ
びCOB803～COB807
で、警報ブザー用スイッチ
やパイロットランプを指定
されない場合のケースに
は、Φ12穴およびΦ19穴
は開いていません。

Φ

Φ

オ プションその他オプション

アルミ銘 板アルミ銘板

●アルミ銘板

表示プレート（無地）

COBALPLATEMUJI
価格 230円（税抜き）

表示プレート（彫刻）

COBALPLATE
価格 550円（税抜き）

25

5.9

（単位：mm）

※彫刻文字について
　�ご希望の文字をご指定ください。 
ただし、製作できない場合があります。

　あらかじめご了承ください。

彫刻文字の製作できる文字は、文字コード「JIS Ｘ 0208 コード表」に記載されている文字のみになります（ただし、製作できる文字でも製作できない場合があります
のでご了承ください）。無地タイプは楽楽COBで選択できません。別途お買い求めください。

●吊下金具（鋼製）

● COBSKT
価格 280円（税抜き）

●吊下金具（SUS 製）

COBSUSKT
価格 420円（税抜き）

穴径Φ12

■付属品：�タッピンねじ（2個）、締め付けねじ（1個）

●鋼芯取付板
COB80KOUSHINP
価格 140円（税抜き）

鋼芯入りケーブルに加わる張力をケーブル
内の鋼線で受けるための固定用金具です。

■付属品：�	M4ナット（1個）
	 ボルト（1個）

鋼芯取付板

鋼芯ケーブル
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 … 標準在庫製品（2024年4月時点） 標準在庫製品以外は、受注生産になります。359
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●透明チップ
● COB80BOTAN
価格 60円（税抜き）

●ボタンパッキン
● COBBOTANPACKINGB
価格 220円（税抜き）

● COBBOTANPACKINGR
価格 220円（税抜き）

● COBBOTANPACKINGG
価格 220円（税抜き）

　 COBBOTANPACKINGY
価格 220円（税抜き）

※型式末尾はボタンパッキン色記号になります。　　B：黒、R：赤、G：緑、Y：黄

■付属品：�タッピンねじ（2個）

●ケーブル押え
COB80CSET1A
価格 110円（税抜き）

COB80CSET1B
価格 110円（税抜き）

ケーブルをケース内で固定します。

型式 適合基本型式 適合ケーブル径範囲
COB80CSET1A 全ての基本型式に適合 Φ6.8〜Φ25.5
COB80CSET1B COB84、COB85、COB86 Φ6.8〜Φ29.5

●ブッシュ押え
COBST
価格 430円（税抜き）

COBLB
価格 550円（税抜き）

ケーブルブッシュをケースに固定します。

型式 適合基本型式 適合ケーブルブッシュ
COBST 全ての基本型式に適合 COBA1～COBB2、

COB1C7～COB2CA20
COBLB COB82、COB83、COB805、COB807 COBC1～COBC2

COB84、COB85、COB86 COBC1～COBD2

補 修 パ ーツ（ 別 売 ）

●キーセレクタ用スペアキー　２本入
UN80PJKEY
価格 840円（税抜き）

注 �ケースはST用、LB用分かれています。ご発注の際はご使用されている基本型式と
ケーブルブッシュをご確認ください

●文字板シート（別売）

文 字 板 シ ート

● COB80NO801
価格 120円（税抜き）

入 切

上 下 左 右

東 西 南 北

● COB80NO803
価格 250円（税抜き）

DOWN

LEFT

WEST

OFF

OUT

REV

REV

FWD

FWD

LOW

UP

IN

ON

EAST

FAST

OPENHIGH

STOP

SLOW

SOUTH

LOWERRAISE

RIGHT NORTH

START

CLOSE

COB80NO802
価格 100円（税抜き）

ブ
ザ 切

主
上

主
下

補
上

補
下

電
源

照
明

COB80NO804
価格 100円（税抜き）

東 西 南 北

文字板の取り付け
文字板を透明チップに貼り付
け、ゼムクリップなどでボタン
パッキンの表面を傷つけないよ
う押し広げて、チップをはめ込
んでください。

ボタンパッキン

透明チップ

ケース

文字板




