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小型ペンダントスイッチ（電動機間接操作用）
VP

10
3

定 格共 通 仕 様

項　目 定　格
保護構造 IP65（JIS C 0920）※

電気用品安全法  ：防雨形
材質／色 ケース：�高衝撃性ABS樹脂／ 

アイボリー（マンセル5Y8/1.5相当）
ケース締め付けねじ：鋼（±ねじ）
ケーブルブッシュ：EPDM（合成ゴム）／青色
カバー：�高衝撃性ABS樹脂／ 

アイボリー（マンセル5Y7/1相当）
接続端子 M3.5ねじ（圧着端子式）
締付トルク 1.0〜1.3N・m
機械的インターロック 端子番号1と2、端子番号3と4の接点間に取り付け
ボタン動作力 約5N
耐振動 誤動作 10〜55Hz　複振幅1.0mm
耐衝撃 耐久 500m/s2

誤動作 100m/s2

周囲温度 －15℃〜＋40℃
（ただし、氷結または結露しないこと）

相対湿度 45〜85%RH
取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケー

ブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取
り付けること。

付属部品 ケーブル固定用部品：ケーブル押え（1個）、
タッピングねじ（2個）

適 合 規 格

規格名
JIS C 8201-5-1
JIS C 0920
NECA C 4520
電気用品安全法 （適合品）　

VP103
ABS
樹脂

パッキン
露出構造

項　目 定　格
定格使用電圧／
定格使用電流

DC 24V　2A（DC13誘導負荷）
AC 220V　2A（AC15誘導負荷）

絶縁電圧 AC・DC 500V
通電電流 5A
絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガー）
耐電圧 AC2500V 1分間
備考 ネームプレートには電気用品安全法上の定格（AC 250V 5A）のみ表示されています。

項　目 定　格
定格電圧／定格電流 DC 24V　10～15mA
光源種類 赤色LEDランプ
接続端子 赤色線（＋）：丸形圧着端子（M3.5）付

黒色線（－）：リセプタクル付
タブ端子、絶縁チューブ添付

■ランプ部定格

組立完成品のほか文字板、ケーブルブッシュ、スイッチユニットなどを
お客様の用途に合わせカスタマイズすることも可能です。
373ページ「VP103,VP103K製作仕様書」でご指定ください。

IP65
適合ケーブル
ブッシュ使用時

間接
操作用

※適合ケーブルブッシュ使用時。

※ 湿度の高い雰囲気中でのアークの発生しやすい負荷開閉は、硝酸が発生し内部の金属部
分が腐食し動作に支障をきたす場合があります。 
サージキラーなどを回路内に組み込むことでアーク抑制になりますが、なるべく湿度の低い
環境下でのご使用をお勧めします。 

※ 最小適用負荷：DC12V 10mA（参考値） 
（使用条件や使用環境、負荷の種類等により変動する場合があります。）
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製 品 ラ イン アップ

VP
10

3

ボタン数 付属機能 付属ケーブル注

ブッシュ
適合ケーブル径

範囲 型式 文字板 接点 概略質量 価格
（税抜き）

3点 － VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	VP1033 1a×3 130g 2,990円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	 VP1033A 2,990円

マグネット付き VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	VP1033M 3,800円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	VP1033AM 3,800円

マグネット＋ランプ付き VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	 VP1033ML 140g 4,950円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	VP1033AML 4,950円

2点 － VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	VP1032 1a×2 130g 2,640円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	VP1032A 2,640円

マグネット付き VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	VP1032M 3,450円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	VP1032AM 3,450円

マグネット＋ランプ付き VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	 VP1032ML 4,620円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	 VP1032AML 4,620円

注 �付属ケーブルブッシュのVPCBEは、VCT 1.25mm2のケーブルを想定しています。VCTF 1.25mm2、0.75mm2をご使用の場合は、VPCAEまたはVPCSEのケーブルブッシュを
指定してください。付属ケーブルブッシュの詳細（内径寸法）は、371ページをご参照ください。

ボタン数 付属機能 付属ケーブル注

ブッシュ
適合ケーブル径

範囲 型式 文字板 接点 概略質量 価格
（税抜き）

3点 － VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	 VP103K3 1a×3 140g 2,990円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	VP103K3A 2,990円

2点 － VPCBE Φ10.5～Φ13.5 	 VP103K2 1a×2 140g 2,640円
VPCAE Φ7.5～Φ10.5 	VP103K2A 2,640円

ペンダント型

壁取り付け型

外 観 図（ 単 位 : m m ）

ペンダント型（VP1033□、VP1032□） 壁取り付け型（VP103K3□、VP103K2□）

Φ

注1 マグネット、ランプは機種によって取り付けられています。
注2 2点操作タイプの3番目のボタンはブラインドになります。
注3 吊下リング（別売）を上側に取り付けるには、カバーをはずし、取付部の四角形パッキンを切り離したうえで取り付けてください。

Φ Φ

注 �付属ケーブルブッシュのVPCBEは、VCT 1.25mm2のケーブルを想定しています。VCTF 1.25mm2、0.75mm2をご使用の場合は、VPCAEまたはVPCSEのケーブルブッシュを
指定してください。付属ケーブルブッシュの詳細（内径寸法）は、371ページをご参照ください。

※ マグネット付き：本体裏面に磁石を取り付けたもので、鋼板への保持が可能になります。
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下記以外の文字も製作可能ですのでご相談ください。製作できる文字は、文字コード「JIS Ｘ 0208 コード表」に記載されている文字のみになります。
記号の製作可能範囲は367ページの表をご参照願います。（ただし、製作できる文字、記号でも製作できない場合がありますのでご了承ください）
製作文字は「MAX太角ゴシック体」の書体で、カタログに掲載されている文字板に類似した書体となります。カタログに掲載されている文字板を「MAX太角ゴシック
体」の書体で製作することはできません。あらかじめご了承ください。

文 字 板

●文字板（黒文字）

L
ON

1
OFF

2 3 A B C
FW

IN
ACC

UP

OUT
RV

DOWN

FOR

Shift

F
REV

上・

UP DOWN UP DOWN START
(白地に赤文字) (白地に赤文字) (白地に赤文字)(白地に青文字) (白地に青文字)

(地色は黄) (地色は赤)

R
STOP

UPSafety

内 部 接 続 図（ 接 点 構 成 ）

ボタン点数 3点操作 2点操作
ランプなし 標準品 特注品 標準品 特注品

㋐ ㋑ ㋒ ㋓ ㋔
3
4
1

2

㋕
3
4
1

2

㋖
3
4

1

2

㋗　
3
4

1

2

ランプ付
配線例 配線例

全ての接点構成をランプ付に変更できます。ランプは4番端子に配線されます。

ケ ーブルブッシュ（ 別 売 ）

●ケーブル押え取り付け方法

注 �ケーブル押えを取り付ける際、ケーブルが引っ張られても抜けないようにねじを調整してください。

ケーブル押えを逆取り付け
（ケーブル外径9.5mm以下）

ケーブル押えを正取り付け
（ケーブル外径9.5mm以上）

耐候性に優れるEPDM製の他、耐油性に優れるNBR製を用意しています。

●内径と切断位置
型式
　

EPDM製（青） VPCBE VPCAE 	 VPCSE VPC7E
NBR製（黒） VPCBN VPCAN 	 VPCSN VPC7N

A（イで切断） Φ12.5 Φ9.5 － －
B（ロで切断） Φ11.5 Φ8.5 Φ6 －
C（ハで切断） Φ10.5 Φ7.5 Φ5 Φ6.5
D（切断なし） Φ9.5 Φ6.5 Φ4 Φ5.5

注1 切断位置は、ブッシュ内径がケーブル外径より1mm以上小さくなるようにお選びください。
注2 使用するケーブル外径に合わせて切断してください。

A
B
C
D

価格 240円（税抜き）
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内部接続図（371ページ）をご参照の上、373ページの製作仕様書でご指定ください。

接 点 構 成

ラン プ
標準はDC 24Vの赤色LEDランプです。DC12Vの赤色LEDランプも製作可能ですので、373ページの製作仕様書でご指定ください。

オ プション（ 別 売 ）

●吊下リング ●ホルダー
材質 リング内径 型式 価格（税抜き）

鋼製 Φ18 	 COBSR 130円
ステンレス Φ18 	 COBSUSR 230円

Φ18＋Φ35 	COBSUSRW 580円

ホルダー色 型式 価格（税抜き）
アイボリー色
（マンセル5Y7/1相当）

	VPHL03 360円

白色 	VPHL03W

ボタンパッキン 色・ケ ース 色
ボタンパッキン色の標準は灰色です。次のような特注品も用意していますが受注生産品となります。

a
b

c

ボタン数 3点操作タイプ 2点操作タイプ
標準品/特注品 標準品 特注品 標準品 特注品 特注品

ボタン
パッキン色

a 灰色 灰色 灰色 灰色 赤色 赤色
b 灰色 赤色 － － － －
c 灰色 灰色 灰色 赤色 灰色 青色

ケース色 アイボリー色／白色／黄色 アイボリー色 白色
※壁取り付け型のケースはアイボリー色のみです。

35 5

18 2 (6
0)

Φ Φ

Φ Φ

概略質量：28g

Φ

■外観図（単位：mm） ■外観図（単位：mm）

※ 本体の上側、下側どちらでも取付可能です。上側に取り付ける場合はカバーを
外し、取付部の四角いパッキンを切り離したうえで取り付けてください。

概略質量：28g

Φ

（使用例）
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小型ペンダントスイッチVP103, VP103K  製作仕様書

※ 文字板は図のA、B、Cの余白に記入してください。
※ 文字の向きが逆の場合は、その通りに記入ください。

※ 全ての接点構成をランプ付に変更できます。
　 ランプは4番端子に配線されます。

ステンレス製

ねじ

※ご発注の際はお見積りしました、お見積りNo.記載の当社
　仕様書を添付願います。

VPHL03 VPHL03W

VPHL03
両面テープ付属

VPHL03W
両面テープ付属

COBSR

COBSUSR

COBSUSRW

（鋼製　Φ１８）

（SUS  Φ１８）

（SUS  Φ１８＋Φ３５）

a

b

c

ケース色

灰色

灰色

灰色

灰色

赤色

灰色

灰色

ー

灰色

灰色

ー

赤色

赤色

ー

灰色

ー

赤色

青色

アイボリー色 白色 黄色

1 2 3 4 5 6

白色アイボリー色
注 壁取り付け型のケースはアイボリー色のみです。

基本
型式

Φ Φ

Φ Φ

Φ Φ

Φ Φ

Φ Φ

Φ Φ

Φ Φ

Φ Φ




